
Het toppunt van vrijheid en onafhankelijkheid vanuit je elektrische 
rolstoel beleef je met de C1000DS.  

Unieke snelheidsafhankelijke besturing levert onberispelijk en stabiel rijgedrag. 
De grote 94 Ah accu’s zorgen voor een ruime actieradius en een comfortabele 
snelheid tot 14 km per uur. Gewichtsafhankelijke vering op de vier wielen geven 
een buitengewoon comfort, ook bij slechte wegen. En ondanks deze typische 
buiteneigenschappen is de C1000DS zo compact, dat hij met zijn kleine breedte 
van slechts 64 cm vlot door smalle doorgangen kan. De lage zithoogte is handig 
om aan tafel te schuiven of aan het bureau te zitten. Met een minimale draaicirkel 
is het handig manoeuvreren zoals bijvoorbeeld in een lift.  

C1000 DS
De snelste!

crashte
sted



©
 O

tto
bo

ck
 · 

C
10

00
D

S 
 1

22
01

3 
· T

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

C1000 DS
Kracht en elegantie

Otto Bock Benelux bv · Postbus 133 · 5690 AC Son en Breugel · Nederland 
T + 31 499 474 585 · F + 31 499 476 250· info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

• Compact design

•  Kleine draaicirkel door zwenkwielen achter

Technische gegevens

Snelheid 6, 10, 14 km/h

Accu 94 Ah            63Ah

Actieradius ca. 50 km      ca. 35 km

Maximale belasting 140 kg (optie 200 kg)

Leeggewicht 129 kg

Totale breedte 64 cm

Motor output 2 x 250 Watt

Totale lengte
incl. beensteunen 108 cm

Draaicirkel (radius) 70 cm

• Eigenschappen
• Innovatieve besturing „Direct Steering“ 
• enAble50 software voor diverse elektrische opties inclusief 

omgevingsbesturing
• Zeer goede rijeigenschappen voor zowel binnen als buiten  

•  Toepassingsgebied
• Personen die zich niet zelfstandig kunnen voortbewegen en die het grootste 

deel van de dag rolstoelgebonden zijn

•  Standaard uitvoering
• 6 km/h
• Lader 
• Standaard ziteenheid 
• Bagagedrager 
• Standaard stuurkasthouder 
• EnAble 50 elektronica 
• Spatborden over wielen 
• Vering op alle wielen 
• In hoogte verstelbare armsteunen 
• Gedeelde voetsteunen, kunststof voet¬platen 
• Veiligheidsgordel 
• Verlichting en richtingaanwijzers  

•  Opties
• Belastbaar tot 200 kg
• Zithoogteverstelling (naar keuze tot 130 kg of 180 kg) 
• Snelheid 14 km/h
• Speciale besturingen: kin-, blaas-, zuig-, tableau- of begeleidersbesturing
• elektrische verstellingen zoals hoog/laag, beensteunen, kanteling of 

rughoekverstelling

Technische gegevens

Zithoogte vanaf 40 cm

Zithoogte 
met hoogteversnelling 40 cm vanaf 49 cm

Zitbreedte 38 - 56 cm  
(aanpasbaar door zijdelen)

Zitdiepte 36 - 50 cm

Rughoogte vanaf 55 cm 

Zwenkwielen  
met rechtstreekse  
servobesturing
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