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Basisvoertuig 

• Renault Kangoo Combi met 2 deuren of achterklep

• Benzine of diesel

Beschrijving 

• Verlaging van de bodem met 15 cm

• Manuele oprijplaat in 2 delen

• Vervanging van de achterbank door 1 individuele, 

uitneem-bare zetel (type Scénic)

• De binneninrichting is afgewerkt voor de veiligheid en het 
comfort van de rolstoelgebruiker

• Rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers vooraan 
en 2 mechanische oprollers achteraan

• Heup– en schoudergordel voor de rolstoelgebruiker

Capaciteit 

• 1 chauffeur + 1 rolstoelgebruiker + 2 passagiers

Afmetingen 

• Hoogte deuropening: 1390 mm 

• Hoogte binnen: 1460 mm 

• Breedte binnen: 850 mm 
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OMBOUW TEN BEHOEVE VAN 

HET TRANSPORT VAN EEN ROLSTOELGEBRUIKER 

RENAULT KANGOO 

ESSENTIAL adBlue

Capaciteit standaard bezetting: 1 rolstoel + 2 zitplaatsen + chauffeur 

Basisombouw  BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG 
 manuele aluminium oprijplaat in 2 delen

  rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers

vooraan en 2 mechanische oprollers achteraan

 heupgordel en driepuntsveiligheidsgordel

 passagierszetel achteraan  links ter vervanging van zitbank

 hulppompjes om de oprijplaat te verlichten

OPTIES   Terug monteren van originele parkeersensoren

 hoofd- en rugsteun

 elektrische lier, centraal geplaatst om de rolstoel in de wagen te trekken

Administratie Kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier en het nieuw  

gelijkvormigheidsattest (COC) 2de fase, conform de EU Kaderrichtlijn 2007/46/EEG
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