
achterdeel en buggy 
envoudig deelbaar 

 JOSI-Bike - accesoire voor JOSI-Wismi 

7 Gang naafverschnelling met terugtraprem 

Schijfremmen 2x 160mm (vooras) 

Inclusief vering en vouwmechanisme  

Gebruikersgewicht / laadvermogen tot max. 160 kg 

Compatibel met elektrische aandrijving 

Inclusief bagagedrager en fietsenstandaard 

JOSI-Wismi als buggy is onafhankelijk te gebruiken - compatibel met maat S en M 

JOSI-Bike 

JOSI-Bike JOSI-Wismi 
buggy 

Informatie: www.johngmbh.com 
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JOSI-Bike maat S maat M 

hoogte 112 cm 112 cm  

lengte 252 cm 263 cm  

spoorbreedte / 80 cm 80 cm 

maximale breedte    

zitbreedte  bis 45 cm bis 45 cm  

zitdiepte  bis 38 cm bis 38 cm  

beenlengte  bis 44 cm bis 52 cm  

rughoogte totaal 80 cm 80 cm  

rughoek  110° 110°  

zithoek  8° 8°  

laadvermogen  160 kg 160 kg 
ziteenheid tot 85 kg ziteenheid tot 85 kg

eigengewicht  59 kg  60,5 kg 
(inc. zwenkwiel en Pendix aandrijving 500Wh)

eigengewicht JOSI-Wismi 33 kg  34,5 kg 
(zonder fiets)

achterwiel   26“ 26“  

voorwielen   20“ 20“   

camberhoek voorwielen   4° 4°  

Technische gegevens 

Gebruikte Materialen 
buisvormig frame aluminium-ronde buis, AlMgSi0,5/EN AW-6060 T66 /  

staal S235 / ST37 met poedercoating 
laser-geslepen onderdelen aluminium AlMg3 / Stahl S235 / ST37 met poedercoating 
gedraaide / gefreesde onderdelen AW6 0682-AlSi1; 1.4301-A2  
schroeven en bevestigingsmateriaal  roestvrij staal A1/ A2; Stahl 10.9 verzinkt 
bekledingsstof "Supratex" nylon weefsel PU gecoat 
vulling polyetherschuim 
gordels polyester gordelbanden; polyamide klitteband 
wielen aluminium velg en naaf, roestvrijstalen spaken 
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