
Wij geven meer



Seabass Pro is gecrashtest en goedgekeurd volgens ISO 7176-19 tot

135 kg en Hi getest volgens ISO 10542.

Gecrashtest en goedgekeurd!

Uniek voor de Seabass Pro is zijn kantelmechaniek, de stoel schuift

als het ware naar voren naarmate hij meer gekanteld wordt. Op deze

manier wordt het zwaartepunt slechts minimaal veranderd, zodat de

stoel altijd perfect in balans blijft, ongeacht de mate van kanteling.

De kantelmechaniek

Om aan de wensen van onze cliënten tegemoet te komen, zijn de

achterwielen verkrijgbaar in 5 maten, te weten 12”, 16”, 20”, 22”,

24”. Alle achterwielen zijn voorzien van een quick-release functie

en zijn verkrijgbaar als lucht- of massieve banden.

Wielen

Eindelijk is het mogelijk om de zitdiepte zowel naar voren als naar

achteren aan te passen. Zo kan eenvoudig de perfecte balans worden

gevonden het onderstel en een willekeurig zitsysteem en/of individueel

op maat gemaakte zitvoorzieningen.

Zitdiepte instelling



De Seabass Pro heeft het zwaartepunt op de juiste
plaats. De wielen kunnen uitgebreid versteld en 
verplaatst worden waardoor veel variatie mogelijk is voor 
montage van verschillende wielmaten. Welke zitunit ook 
gekozen wordt, bovenstaande mogelijkheid garandeert 
de perfecte balans tussen zitunit en onderstel.

Maten
Wielen
Max. gewicht 
toelaatbaar
Kantelbereik

Zithoogte
Kleur
Gewicht
Gecrashtest

3
12-24’’

135 kg
35°

41/46 cm
Zwart
20 kg
Goedgekeurd

Seabass Pro

Verschillende maten wielen
Komt tegemoet aan alle wensen

E-drive module
Hiermee krijgt uw hand- 
bewogen rolstoel een  
elektrische aandrijving

Instelbare duwbeugel
Uniek design wat eenvoudig
te bedienen is en
comfortabel rijdt.

Quick-release assen
Eenvoudig te verwij-
deren en terug te 
plaatsen

Abductieframe
Voorkomt problemen met
voetenplaat en zwenkwielen

Vlakke montageplaat
Voorbereid met sleufgaten
om adaptersystemen eenvoudig
te kunnen monteren

Taxifixatieset
Goedgekeurd voor transport
volgens ISO 7176-19

Op de afbeelding ziet u:
Een Seabass Pro onderstel maat 1 met 16” wielen
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